


発泡リサイクルガラス
 白蟻の食害に強く、耐
久性にすぐれながら
断熱性も持ち合わせ
ています

木質繊維断熱材
 高い断熱効果をもちながら、蓄
熱性に優れているため、夏季の
遮熱にも威力を発揮する環境
配慮型断熱材

耐力面材ボード・ケナボード
 成長が早く、CO2吸収能力が高い
ケナフが原料の耐力面材ボード。
湿気を通し、地震に強い耐力壁を
つくります

土壁の下地・竹小舞

土  壁
 竹を組んだ竹小舞に、ねり土を塗り固め
た、吸湿性や断熱性に優れる、伝統的な建
築工法です

土間空間

杉のフローリング

漆喰仕上げ

ガルバリウム鋼板屋根

 土足で使う場所で、玄関や
部屋の一部としても使え、家
の外と中をつなぐ中間的な
空間をつくります

 柔らかな杉の質感や香りが心地
よく、優しい踏み心地で、肌触り
が暖かく感じます

 湿気を吸収し調節するので季節
の変化に耐え、カビがつきにくい
という性質があります

アルミと亜鉛で鉄を守ることにより
生まれた耐久性に優れた鋼板屋根。
耐久性、加工性、そして見た目も美
しいのが特徴です

十津川杉の
　　　高性能サッシ

 杉の優れた断熱性能とア
ルミの優れた耐候性の助
け合いによって誕生した、
日本の降水量と外気温に
最も適した木製サッシ。

十津川杉の
　　　外壁仕上げ

 十津川の豊富な杉資源
を利用した外壁仕上げ。
無塗装で、環境負荷が少
ない上、美観上にも優れ
ています。

蓄熱式薪ストーブ

再生可能なエネルギーを
使って、限りなくカーボン
ニュートラルに。建物が断
熱性と気密性に優れてい
るため、蓄熱式薪ストーブ
1台で、家全体を暖めます。

通風夏の日射避け

吹き抜け

北側の
　冷えた空気

風の通り道
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十津川産材の杉合板

 建物の剛性を上げる必
需品。地元十津川の杉を
使用し作りました

 西日を遮断し、視界は通す外付けロ
ールスクリーン。日本で言う”よしず”
の役割を果たします。耐候性のある
クロスが電動で自在に上下できます

外付けロールスクリーン

 日本古来の竹小舞による土壁の機能と魅力を最大限に生か

し、パッシブハウスの設計アプローチを用いて夏と冬のバラ

ンスを追求した省エネ建築デザイン。

 冬の日射を最大限に取り込み、夏の日差しを効率よく遮蔽で

きるような屋根形状と、高性能な木製サッシの採用により、省

エネルギーで驚異的な快適性を達成しています。

冬の日射取得


